
OK CW závod 2017

A 1835-1950 kHz + 3520-3560 kHz, výkon podle povolovacích podmínek

stanice počet spojení body za spojení násobiče celkem

1. OM5ZW 116 116 106 12296

2. OM3PA 106 106 98 10388

B 1835-1950 kHz + 3520-3560 kHz, výkon do 100W

stanice počet spojení body za spojení násobiče celkem

1. OK1IF 115 115 104 11960

2. OK2SAR 112 112 104 11648

3. OK2BFN 113 113 102 11526

4. OK5MN 102 102 95 9690

5. OK2NO 96 96 91 8736

6. OK1VK 91 91 88 8008

7. OM5TZ 89 89 86 7654

8. OM7AG 88 88 86 7568

9. OK1DQP 81 81 77 6237

10. OK2BNF 73 73 70 5110

11. OM8ON 70 70 67 4690

11. OM1II 70 70 67 4690

12. OK1JFP 68 68 65 4420

13. OM6AL 65 65 64 4160

14. OM3CFR 64 64 61 3904

15. OM7OM 60 60 56 3360

16. OK1AY 58 58 57 3306

17. OM7AT 57 57 55 3135

18. OK1LO 54 54 50 2700

19. OM2RL 50 50 48 2400

20. OK1USP 27 27 22 594

C 1835-1950 kHz + 3520-3560 kHz, výkon do 5W

stanice počet spojení body za spojení násobiče celkem

1. OK1FKD 90 90 84 7560

2. OK5WF 74 74 67 4958

3. OM3WZ 61 61 59 3599

4. OK2BND 48 48 45 2160

D posluchači

stanice počet spojení body za spojení násobiče celkem

CHECKLOG deníky ke kontrole

stanice

OK3EQ


