Pohotovostni zavod 50 MHz

podminky zdvodu
Cesky radioklub vyhlaguje ,,Pohotovostni zavod 50 MHz* za nasledujicich podminek:

termin konani:
28, tinora 2019,

¢as konani:
1. etapa: 09:30 - 11:00 SEC
2. etapa 13:00 — 14:30 SEC,

vyzva do zavodu:
CQ P TEST (cw, digi), vyzva pohotovostni zavod (SSB),

soutézni kod:
RST, poradové ¢islo spojeni (pocinaje 001), 6-ti mistny WW-lokator a nazev QTH. V druhé
etap€ se spojent Cisluji znova od ¢isla 001,

maximalni vykon koncového stupné vysilace:
v souladu s ptedpisy pro ARS — 25W,

kategorie:
jednotné pro OK/OL stanice,

vysilaci mody:
CW, SSB a DIGITAL dle IARU band planu,

bodovani:

za kazdy kilometr preklenuté vzdalenosti se pocita 1 bod. Za spojeni ve vlastnim lokatoru se
zapocitava 1 bod. Prémiové body se ziskaji za spravné piijaté nazvy QTH. Za kazdé nové
QTH 10 bodu. V ramci jedné soutézni etapy lze do zdvodu zapocitat s kazdou stanici jedno
platné spojeni v kazdém druhu provozu (maximalné tedy 3 spojeni - 1x SSB, 1x cw, 1x
digital), pfi kterém byl ob&éma stanicemi pfedan a potvrzen uplny soutézni kod,

vysledek:
je dan souétem bodu za spojeni + body za ziskané nazvy QTH dohromady z obou ¢asti,

hlaseni:
hlaseni soutéZici stanice odesle nejpozdéji 72 hodin po zavodé¢ na adresu rtty@crk.cz

HlaSeni musi obsahovat:
- ndzev zavodu,
- datum konani zavodu,
- znacku soutézici stanice,
- lokator, ze kterého stanice pracovala béhem zavodu,
- ndzev QTH, ze kterého stanice pracovala béhem zavodu,
- pocet platnych spojeni,
- pocet spojeni v SSB provozu,
- pocet spojeni v DIGITAL provozu,



- pocet spojeni v telegrafnim provozu,

- pocet spojeni v¢etné QTH protistanice,

- pocet bodt za spojeni (vSechny druhy provozu),

- pocet bodl za spojeni se ziskanym QTH protistanice,

- celkovy pocet bodu,

- jméno operatora,

- email,

- pouzity TRX,

- pouzitd anténa,

- pouzity Vysilaci vykon,

- Cestné prohlaSeni, Ze byly dodrzeny povolovaci a soutézni podminky a ze udaje v
hlaseni jsou pravdivé,

- pro statistické vyhodnoceni je nutné piilozit i cely denik v libovolném editoru,
napiiklad i ve formatu txt, doc, odf.

Pro vypocet vzdalenosti 1ze pouzit napiiklad utilitu z webu OK2FJ
http://www.radio-foto.eu/radio/locator.php .

Rada CRK
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