VSeobecné podminky zavodl na VKV

Platné od 1.1.2014
[ Tyto podminky plati pro vSechny zavody uvedené¢ v bodu 2. na VKV (v pasmech od 144
MHz vyse), které porada Cesky radioklub, ¢len Regionu 1. [ARU.

== Nize uvedené mezindrodni zavody na VKV, které poiada CRK (dale jen ,,pofadatel), jsou
casov¢ koordinovany v celém Regionu I. IARU a to, neni-li v podminkéach zdvodu uvedeno
jinak, vZdy cely prvni vikend v pfislusSném mésici od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v
ned¢li:

I. subregionalni zavod (bfezen),

II. subregionalni zadvod (kvéten),

Mikrovlnny zavod (Cerven),

IARU Region I. — 50 MHz Contest (tieti sobota v ¢ervnu)
Polni den na VKV — III. subregionalni zdvod(Cervenec),
IARU Region I. — VHF Contest (zaf1),

IARU Region I. — UHF/Microwave Contest (fijen),

A1l Contest (listopad).

Mimo tyto zavody se ,,VSeobecné podminky zavodi na VKV* vztahuji 1 na dalsi zdvody na
VKV, které CRK potada, a to:

Polni den mladeze (Cervenec — vnitrostatni zdvod),

Provozni aktiv na VKV (mezinarodni zadvod)
Ke kazdému zavodu mize potradatel definovat dalsi dodate¢né podminky, které tyto

vvvvv

= Pro ucastniky zavodu jsou zavazné predpisy pro telekomunikace a amatérskou
radiokomunikaéni sluzbu, pfijaté a vydané Ceskou republikou a Mezindrodni
telekomunikacni unii (dale "ptedpisy"),a doporuceni IARU (dale jen "doporuceni").

== V narodnim potadi budou hodnoceny jen ty stanice, které zaslou vyhodnocovateli denik ze
zavodu a zavodu se zucastni z uzemi Ceské republiky. Deniky doslé od ostatnich stanic
budou pouzity pouze pro kontrolu.

&< SoutéZni kategorie: Neni-li v podminkéach kazdého zavodu potadatelem individualné
stanoveno jinak, plati nasledujici definice kategorie:

SINGLE — stanice obsluhovana jednotliveem bez cizi pomoci béhem zavodu. Cizi
pomoci béhem zévodu se rozumi vlastni obsluha vysilaciho a pfijimaciho zatizeni,
smerovani antén, vedeni deniku a piehledu stanic, se kterymi bylo pracovano a
obsluha zatizeni pro pfistup do informacnich siti. Za cizi pomoc je rovnéz
povazovano dohodnuti spojeni (sked) s jinou stanici za pomoci jiné osoby
libovolnym zptisobem. VSechny ostatni ¢innosti se za cizi pomoc nepovazuji.

MULTI — stanice ostatni, nespliujici podminky pro zafazeni do kategorie single.

CHECK — nesoutézni kategorie, stanice si nepieje byt v zavodé hodnocena, ale sviij
denik zasila poradateli pouze pro kontrolu.

Stanice, jejiz znacku pouzije v zdvod€ vice operatorti , se vzdy povazuje za soutézici v



kategorii MULTI.

Stanice miize byt v jednom zavodu piihlaSena pouze do kategorie SINGLE, nebo MULTI. Zkiizeni
kategorii (na jednom pasmu SINGLE, na jiném MULTI) je neptipustné. To nevylucuje, aby stanice,
ktera chce byt hodnocena v jakékoli kategorii na jednom, ¢i vice pasmech, poslala denik z jiného
pasma pouze pro kontrolu.

V pasmech 144MHz a 432MHz potadatel vyhodnocuje zvlastni kategorie LP (Low Power)
multi nebo single. Do téchto kategorii jsou zafazeny stanice s deklarovanym vykonem
maximalné 100W. Do deniku se Zadné oznaceni neuvadi, vyhodnoceni probiha
automaticky.

SoutéZni pasma: Neni-li v podminkach kazdého zdvodu pofadatelem individualng
stanoveno jinak, jsou soutézni pasma tato: 144 MHz, 432 MHz, 1,3 GHz, 2,3 GHz, 3,4 GHz,
5,7 GHz, 10 GHz, 24 GHz, 47 GHz, 76 GHz, 122 GHz, 134 GHz, 248 GHz, 50 MHz (pouze
v IARU Region I. 50MHz Contestu).

Druhy provozu: Neni-li v podminkéch kazdého zdvodu poradatelem individualné
stanoveno jinak, jsou povoleny vSechny druhy provozii CW a fone v segmentech podle
ptedpisti a doporuceni IARU Region 1.

V L., II. a III. subregionalnim zavod¢ a ve VHF contestu je povolen zdvodni provoz i v
segmentu 144.500-144.700 MHz.

Veskeré vybaveni stanice pouzité k soutéznimu provozu v zavod¢, tedy vSechny ptijimace,
vysilace a antény, musi byt umisténo na plose o maximalnim priméru 500 metrd. Stanovisté
stanice nesmi byt po dobu zavodu ménéno. Pouziti jinych pfijimacich a vysilacich zatizeni,
zejména vzdalenych pfijimacu a vysilaci ktera jsou umisténa mimo toto stanovisté stanice,
neni pro soutézni provoz piipustné a je divodem k nehodnoceni stanice. Dle zavaznosti
poruseni podminek muize potadatel vyradit stanici z hodnoceni az na celou zavodni sezonu.
V piipadé klubové stanice plati sankce 1 pro vSechny zi¢astnéné osoby. (viz bod 26).

V ptipadé¢ stanice, provozované v rezimu "remote station", tedy kdyz je stanovisté operatora

rozdilné od stanovisté stanice, plati pro stanici identicky vSechny podminky, jako pro stanici, u
které je stanoviSte operatora a vysilaci stanice totozné. Jako stanovisté stanice pro ucely zavodu
se uvadi stanovisté vysilaciho, pfijimaciho zafizeni a antén, které musi byt v okruhu 500m.

== Pouziti DX clusteru (véetné sité Reversebeacon) , DX siti, a vefejn¢ pristupnych

radioamatérskych convers kanall a diskusnich chatii (napi. ON4KST apod.) je dovoleno.
Pro radioamatérskou komunikaci v téchto podptrnych prosttedcich plati nasledujici
pravidla:
=+ Oznamovéni (anoncovéni) vlastni znacky (self-spotting), zejména ve spojeni s
aktualnim provoznim kmito¢tem, je v siti DX clusterii zakazano. Strucné sjednani
~ skedu prostiednictvim DX clusteru je povoleno.
== Pouziti jinych ptimych sdélovacich prostiedki, nez vetejné dostupnych prostredkt
amatérské radiokomunikacni sluzby (telefon, email, ICQ, SKYPE apod.) k
dohodnuti pokusu uskutecnit soutézni spojeni (sked) béhem zavodu je zakazano.
Za prostfedky amaterské radiokomunikacni sluzby se povazuji naptiklad prevadéce ,
sit D-star nebo APRS, tedy ty, kde jsou pfeddavané informace zprostredkovany vsem
~ pfipojenym uZivatelim.
= Pouziti radioamatérskych komunikacnich prostredkt a siti a diskusnich chatt, jakoz i
pouziti jakychkoli jinych sdé€lovacich prostfedkii k predani celého nebo ¢asti
soutézniho kodu (viz bod 14) je zcela zakazano. Ke kompletnimu, oboustrannému
pfedani soutézniho kddu a potvrzeni musi dojit vyhradné na daném soutéZznim
pasmu.



== Pro pfistup k DX clusteru, vefejné piistupnym convers kanallim a radioamatérskym

~ diskusnim chatiim je povoleno pouZiti libovolneho piistupoveho prostiedku.

= Nerespektovani téchto pravidel je diivodem k nehodnoceni stanice (viz bod 27) v
pfislusném zavodé na vSech soutéznich pasmech.

COAY, jednom daném okamziku smi mit kazda stanice na jednom soutéznim pasmu pouze jeden
signal, pficemz signal(y) nezbytné pro piipojeni do siti amaterské radiokomunikacni sluzby
se neuvazuji.

= Vykon koncového stupné vysilade musi byt v souladu s predpisy, pokud neni podminkami
zavodu stanoveno jinak. Soucet Spickovych vystupnich vykonti (PEP) vSech koncovych
stupiiil na jednom soutéznim pasmu nesmi piesahnout povoleny vykonovy limit.

nde

Spojeni EME, cross-band a ptes pozemni ¢i kosmické prevadéce se do zavodu, kterych se
tykaji tyto vSeobecné podminky zédvodi na VKV, nepocitaji.

|Ence

&<V zdvode l1ze na kazdém soutéznim pasmu zapocitat s libovolnou stanici jen jedno platné
spojeni (v€etné stanic typu ROVER, MOBILE apod.), pii kterém byl obéma stanicemi na
daném soutéznim pasmu predan a potvrzen Uplny soutézni koéd. Opakovana spojeni musi byt
v deniku oznacena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula). V ptipadé
opakovanych spojeni se do vyhodnoceni zapocita to spojeni, které je oboustranné

kompletni .

== Sout&Zni kéd sestavé z RS nebo RST, potradového cisla spojeni a WW-lokatoru stanovisté
stanice. Pofadové &islo spojeni musi na kazdém pasmu zaéinat &islem 001. Uplny kod
vcetné poradového Cisla spojeni od 001 piedavaji i nesoutézici stanice, které nechtéji byt
hodnoceny (tfi nuly — 000 — od nesoutéZici stanice , ktera neposle denik je platnym
potfadovym ¢islem a spojeni bude vyhodnocovatelem oznaceno jako platné). WW-lokator
stanovisté stanice musi odpovidat doporu¢enim IARU. Pokud soutézni stanovisté lezi na
hranici mezi dvéma ¢i vice WW--lokatory, predava se na vSech soutéznich pasmech stejny
WW-lokator, a to ten, na jehoz izemi je v ramci soutéZniho stanovisté (viz bod 8)
provozovano vice soutéznich pasem.

{Ende

=< RS a RST je definovan nasledovné: R — Citelnost signalu ¢islem 3 az 5. S — sila signalu
Cislem 1 az 9. T — ton signélu ¢islem 1 az 9 nebo pismeny S — pro signal ovlivnény
Sifenim ,,rain scatter*, A — pro signdl ovlivnény poléarni z&ii a M — pro signdl ovlivnény
Sitenim multi path.

== Bodovéni: za kazdy kilometr pteklenuté vzdalenosti mezi obéma stanicemi se pocita jeden
bod. Bodova hodnota spojeni v soutéznim deniku musi byt uvedena jako celé Cislo. Za
spojeni v tomtéz WW-lokatoru se pocita 1 bod. Podle doporuc¢eni I. Regionu IARU ma byt
pouzit koeficient 111,2 pro pfevod stupiili na kilometry, zohlednujici zaktiveni Zemé. Pro
uréeni zemépisné Sitky a délky soutézniho stanovisté pro vypocet lokatoru se pouziva
systétm WGS-84 (World geodetic system 1984).

== Denik ze zavodu se vyhodnocovateli zasild pouze ve formé elektronického datového
souboru. Stanice, které si v zavod¢ nepieji byt hodnoceny, nemusi posilat denik ze zadvodu

== Format elektronického datového souboru s denikem (EDI format) je definovany jako
standardni format pro vyhodnocovani zavodl v ramci Regionu I. IARU. Denik v jiném



formatu nebude akceptovan a stanice nebude v zadvod¢ hodnocena. Popis formatu EDI je
uloZzen na WWW strankach IARU Region I. a potadatele zdvodu.

=+ Nézev souboru s denikem za&ina dvoumistnym cislem dle nésledujici tabulky, které
jednoznacné oznacuje kombinaci kategorie a pasma.

Cisl Kombinace Cisl Kombinace
0 Kategorie/Pasmo 0 Kategorie/Pasmo

01 SINGLE — 144 MHz 02 MULTI - 144 MHz
03 SINGLE - 432 MHz 04 MULTI - 432 MHz
05 SINGLE - 1,3 GHz 06 MULTI - 1,3 GHz
07 SINGLE - 2,3 GHz 08 MULTI -2,3 GHz
09 SINGLE - 3,4 GHz 10 MULTI - 3,4 GHz
11 SINGLE - 5,7 GHz 12 MULTI -5,7 GHz
13 SINGLE - 10 GHz 14 MULTI - 10 GHz
15 SINGLE - 24 GHz 16 MULTI - 24 GHz
17 SINGLE - 47 GHz 18 MULTI - 47 GHz
19 SINGLE - 76 GHz 20 MULTI - 76 GHz
21 SINGLE - 121 GHz 22 MULTI - 121 GHz
23 SINGLE — 134 GHz 24 MULTI - 134 GHz
25 SINGLE — 241 GHz 26 MULTI - 241 GHz
50 SINGLE - 50MHz 51 MULTI - 50 MHz

Za toto Cislo se ptipoji zakladni znacka stanice (dle povolovaci listiny). Piipona datového

souboru je .edi .
Ptiklad:

010K 1XXX.edi denik stanice OK1XXX v kategorii SINGLE v pasmu 144 MHz,.
100K 1XXX.edi denik stanice OK1XXX v kategoriit MULTI v pasmu 3,4 GHz.

Nedodrzeni tohoto znaceni je divodem k nehodnoceni stanice.

e Elektronicky denik ve formatu EDI musi mit povinné vyplnény tyto polozky nasledujicim
zpusobem. Nevyplnéni téchto polozek je divodem k nehodnoceni stanice.

Popis:
TName = Nazev zavodu

TDate = Datum zavodu

PCall = Volaci znacka pouzita v zdvodé

PWWLo = Vlastni lokétor

PSect = kategorie

nebo

nebo

Pband = pasmo

(povolen je pouze format oznaceni

pasma uvedeny v bodu 6.)

RAdr1 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslani diplomt

apod.)

RAdr2 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslani diplomt
apod.) 5

RPoCo =PSC

RCity = Mésto
RHBBS = emailova adresa pro korespondenci

SPowe = vykon pouzity v zavod¢ + jednotky
SAnte = popis anténniho systému

Priklad:
TName=Polni den
TDate=20030304;2
0030305
PCall=OK1XYZ
PWWLo0o=JO70AA
PSect=SINGLE
PSect=MULTI
PSect=CHECK

PBand=1,3 GHz

Radr=Kratks 73

RPoCo=11273
RCity=Dlouhé
RHBBS=o0kl1xyz(@7
3.com
SPowe=100W
SAnte=10 el. YAGI



SantH = vyska antény nad zemi ; nadmoiské vyska SAntH=10;660
A dale pak vlastni spojeni dle definice formatu EDI. Cislo spojeni dle definice formatu EDI
muze byt uvedeno v tiimistném (001) nebo ctyimistném (0001) tvaru.
* emailova adresa nemusi byt vyplnéna, pokud ji soutézni stanice nedisponuje. Doporucuje
se vsak ji vyplnit v pripadé potieby komunikace mezi vyhodnocovatelem a soutezni stanici.

== Denik ze zdvodu musi byt odeslan na adresu vyhodnocovatele nejpozdé€ji osmy den (druhé
pondéli po zavodé€) po skonceni zavodu. Rozhoduje datum na poStovnim razitku (v ptipadé
odeslani deniku na datovém nosici prostfednictvim posty) nebo datum a ¢as (uvazuje se
SEC nebo SELC) odeslani generované elektronickym postovnim systémem.

=+ Odeslanim deniku k vyhodnoceni dava stanice svlij souhlas s poskytnutim kompletniho
deniku pro kontrolu i vyhodnocovatelim zavodi v jinych zemich a zaroven timto dava
souhlas se zvefejnénim chybovych vypist z narodniho hodnoceni.

s Elektronicky denik se odesila na internetovou emailovou adresu vkvlogy@crk.cz nebo
pomoci automatického internetového portalu. Denik z Polniho dne mladeze pak na adresu
pdmlogy@crk.cz nebo pomoci automatického internetového portalu. Pijem deniku v
elektronické podobé emailem musi byt vyhodnocovatelem potvrzen.

= q) Spojeni je neplatné pokud ma stanice deniku jakoukoliv chybu v pfijatém kodu, tzn. ve
znacce, reportu, poradovém cisle spojeni nebo lokatoru. Vyhodnocovatel je pfitom opravnén
prezkoumat piijaté a vyslané kody a rozhodnout o platnosti spojeni. V ptipadé sporu je
rozhodujici udaj v deniku odesilajici stanice.
Za chybu ve znacce se nepovazuje neshoda za lomitkem . Naptiklad /p a /9.
Za chybu v reportu se nepovazuje neshoda na tfeti pozici Naptiklad 599/59S
nebo 59 /599 .

b) V ptipad¢ prokazateln¢ vymyslenych nebo pozménénych spojeni, které ptinesly
neopravnény bodovy zisk nebo ztézuji identifikaci chyb, je potradatel opravnén rozhodnout
o zpisobu penalizace a mize to byt divodem k nehodnoceni stanice podle bodu 25 c.

e Stanice nebude vyhodnocovatelem v zdvod¢ hodnocena:
‘;"9] za prokazané imyslné poruseni soutéznich podminek nebo predpist,
= pokud se ¢asovy udaj u vice, jak 30 % soutéznich spojeni lidi od Easovych udaji v
denicich protistanic o vice nez 10 minut,
@ za umyslné nepravdivé, chybné nebo chybéjici udaje uvedené v soutéznim deniku,
e za poskozeni soutéznich stanic z diivodu chyb v deniku, v pfipad¢, Ze pocet
chybnych spojeni v denicich protistanic pfesahne 30 % zalogovanych spojeni v
~ denicich protistanic,
= za chybné pojmenovany soubor s denikem dle bodu 19.
=+ Pofadatel ma bdhem zavodu pravo provadét kontroly dodrzovani soutéznich podminek. Za
timto Gi€elem pisemné jmenuje kontrolni komisaie. Komisar je povinen se pied zapocetim
kontroly prokazat pisemnym povétenim. V prib¢hu zdvodu a 2 hodiny pfed zacatkem je
soutézni stanice povinna do 2 minut umoznit vstup kontrolnimu komisati na soutézni
stanovi$té a spolupracovat pii kontrole. Pokud kontrolni komisaf zjisti poruseni podminek
zavodu, je to divodem k nehodnoceni stanice v daném zavod¢. Diivodem k nehodnoceni je
téz nesportovni chovani ke kontrolnimu komisafti. Pfi kontrole je kontrolovana stanice
povinna pravdivé informovat komisate o vSech skutecnostech, které jsou pfedmétem
kontroly a pravdivé odpovidat na jeho otazky souvisejici s kontrolou. Pokud bude
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kontrolnimu komisafi umoznén vstup za dobu del$i nez 2 minuty od vyzvy, je to divodem k
anulovani vSech spojeni uskute¢nénych soutézni stanici do tohoto okamziku. Nevpusténi
komisaie na stanovisté soutézni stanice se povazuje za zvlasté zavazné poruseni soutéznich
podminek. Bude-li dodate¢né zjisténo, Ze soutézni stanice pii kontrole zatajila komisafi
podstatné skutecnosti, resp. mu poskytla nepravdivé informace ¢i nepravdiveé odpovidala na
jeho otazky, povazuje se to rovnéz za poruseni soutéznich podminek. VKV manazer ma
pravo a povinnost vSechna zjisténi kontrolniho komisate zvetejnit. Kontrola dodrzovani
soutéznich podminek kontrolnim poslechem musi byt dokumentovana zvukovym
zaznamem. Zdokumentovana musi byt také pfipadna kontrola dodrzovani pravidel,
uvedenych v bodé¢ 8.

=+ Na navrh vyhodnocovatele miize potadatel rozhodnout o nehodnoceni stanice v zavode,

zejména pokud:
= obdrzi vyhodnocovatel nejméné tii zdivodnéné stiznosti jinych ti¢astnikii zdvodu na

jeji nesportovni chovani. Stézovatel je povinen piedlozit poradateli vSechny

~ dostupné ditkazy o nesportovnim chovani stanice, na niz stiznost podava.

= stanice nedodrzi pravidla tdchto Vieobecnych podminek zavodi na VKV, zejména

' pak ustanoveni bodt 3,7, 8,9 ,10a 11.

== neumozni kontrolu kontrolnimu komisafi dle bodu 26, nebo poskytne-li mu
nepravdivé informace.

= Stiznost na nesportovni chovani je mozné piedkladat pouze do 15-ti dnii po skonéeni
zavodu. Vyhodnocovatel je o stiznosti povinen rozhodnout nejpozdéji do 60-ti dnii od
doruceni.
Vyhodnocovatel zdvodu je povinen v terminu nejméne 7 dnti pied zvetejnénim konecnych vysledkt
zvetejnit predbézné konecné vysledky, které musi obsahovat vysledkovou listinu, error logy a edi
logy vSech stanic, které zaslaly logy do hodnoceni.
Ptipominky k vysledkim vyhodnoceni je mozné podavat do 7-mi dnli od zvetejnéni
predbéznych vysledkii. Vyhodnocovatel je povinen se k pfipomince vyjadfit do 7-mi dnti od
obdrzeni.
Proti rozhodnuti vyhodnocovatele se ti€astnik zavodu, ktery ptipominku podal, mize v
odiivodnénych piipadech odvolat k potadateli. Poradatel odvolani i€astnika zavodu projedna a bez
zbytecného prodleni o odvolani rozhodne a své rozhodnuti odivodni.V ptipadé€ sporu je rozhodujici
denik vysilajici stanice.

e Diplomy obdrzi hodnocené stanice dle nasledujiciho klice:

Pocet hodnocenych ucastniki

v kategorii Diplomy za umisténi do

15 a vice 3.mista véetné
5-14 2.mista véetné
1-4 1.mista

== Odeslanim deniku k vyhodnoceni zédvodni stanice prohlasuje, Zze dodrzela vSechny zavazné
ptedpisy pro amatérskou radiokomunikacni sluzbu, tyto soutézni podminky, jakoz i1 ptipadné
dalsi specifické podminky zédvodu a Ze vSechny udaje, uvedené v soutéznim deniku jsou
pravdivé. Stanice odeslanim deniku dava soucasné¢ potadateli odvolatelny souhlas s
hodnocenim v radmei dlouhodobych soutézi vyhlasovanych potfadatelem, do nichZ je tento
zavod zapocitavan. Tento souhlas 1ze odvolat pouze vZdy pro nadchézejici zdvodni sezonu
pisemnym prohlasenim drzitele povoleni doru¢enym do sidla potadatele nejpozdéji do 28.
unora prislusného roku.

Rozhodnuti poradatele zavodu je konecné.



Tyto vSeobecné podminky plati od 1.ledna 2014.



