Vseobecné podminky zavodii na VKV

1. Tyto podminky plati pro vSechny zavody uvedené v bodu 2. na VKV (v pasmech od 50 MHz
vyse), které porada Cesky radioklub, ¢len IARU Region I. Poradateldm jinych zavodu se
doporucuje pouzivat shodné podminky, pokud to charakter zavodu umoznuije.

2. Nize uvedené mezindrodni zavody na VKV, které porada CRK (dale jen ,poradatel®), jsou
Casové koordinovany v celém Regionu I. IARU a to, neni-li v podminkach zavodu uvedeno jinak,
vzdy prvni cely vikend v prislusSném meésici od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v nedéli:

I. subregionalni zavod (brezen),

II. subregionalni zavod (kvéten),

Mikrovinny zavod (Cerven),

IARU Region I. 50 MHz Contest (tfeti sobota v Cervnu),

Polni den na VKV - III. subregionalni zavod (Cervenec),

IARU Region I. VHF Contest (zafi),

IARU Region I. UHF/Microwave Contest (fijen),

Al Contest (listopad).

Mimo tyto zavody se ,VSeobecné podminky zavodl na VKV" vztahuiji i na dalSi zavody na
VKV, které CRK porada, a to:

Zavod mladeze na VKV (éerven srpen — vnitrostatni zavod),

Polni den mladeze (Cervenec — vnitrostatni zavod),

Podminky Provozniho aktiv na VKV (mezinarodni zavod) jsou definovany a uverejnény samostatné.

Ke kazdému zavodu mize poradatel definovat dalsi dodatecné podminky, které tyto vSeobecné
podminky méni, dopliuji nebo rozsifuji. Pro kazdy zavod urci poradatel vyhodnocovatele, ktery je
zodpovédny za vyhodnoceni zavodu dle téchto podminek.

Poradatellim jinych zavodu se doporucuje pouZivat shodné podminky, pokud to charakter zavodu
umoznuje.

3. Pro CUlastniky zavodl jsou zavazné predpisy pro telekomunikace a amatérskou
radiokomunikacni sluzbu, prijaté a vydané Ceskou republikou a Mezinarodni telekomunikacni unii
(dale "predpisy") a doporuceni IARU (dale jen "doporuceni").

4. V narodnim poradi budou hodnoceny jen ty stanice, které zaSlou denik ze zavodu k
vyhodnoceni a zavodu se zUcastni z izemi Ceské republiky. Deniky dodlé od ostatnich stanic budou
pouzity pouze pro kontrolu. Vysledkova listina je zvefejnéna na webu vkvzavody.crk.cz. Na tomto
webu je také srovnani OK/OL stanic s ostatnimi stanicemi od kterych vyhodnocovatel ziskal deniky
pro kontrolu.

5. Soutézni kategorie: Neni-li v podminkach kazdého zavodu poradatelem individualné stanoveno
jinak, plati nasledujici definice kategorie:

SO - SINGLE - stanice pracuijici z jednoho stanovisté obsluhovana pouze jednim a tim samym
operatorem a pouzivajici jednu stejnou volaci znacku na vsech pasmech bez jakékoli cizi pomoci v
prlbéhu zavodu. Cizi pomoci béhem zavodu se rozumi vlastni obsluha vysilaciho a pfijimaciho
zarizeni, smérovani antén, vedeni deniku a prehledu stanic, se kterymi bylo pracovano a obsluha
zarizeni pro pristup do informacnich siti. Za cizi pomoc je rovnéz povazovano dohodnuti spojeni



(sked) s jinou stanici za pomoci jiné osoby libovolnym zplisobem. VSechny ostatni Cinnosti se za
provozni pomoc nepovazuij.

MO - MULTI - stanice pracuijici z jednoho stanovisté obsluhované vice, nez jednim operatorem a
pouzivajici shodnou znacku na vSech pasmech.

CHECK - nesoutézni kategorie, stanice si nepreje byt v zavodé hodnocena, ale svij denik zasila
poradateli pro kontrolu.

V pasmech 145 MHz a 435 MHz poradatel vyhodnocuje dalsSi vykonové kategorie LP (Low Power) a
QRP. Obé tyto kategorie mohou byt MO nebo SO. Stanice s deklarovanym vykonem maximalné
100 W bude zarazena do kategorie Low Power a stanice s deklarovanym vykonem maximalné 5 W
do kategorie QRP. Tyto vykonové kategorie se do deniku neoznacuji, stanice jsou do nich zarazeny
automaticky podle deklarovaného vykonu v edi souboru.

Poznamka: V zdvodech poradanych IARU Region 1 (50/70 MHz ; VHF ; UHF & uW) musi stanice,
které chtéji byt hodnoceny v kategoriich low power do 100 W, toto deklarovat v PSect=SO-LP
nebo PSect=MO-LP jinak budou v mezindarodnim hodnoceni v katagorii piného vykonu. Server
vkvzavody.crk.cz je v tomto transparentni.

V zavodech poradanych a koordinovanych IARU Region 1 Ize soutézit v pasmech 145 MHz a 435
MHz i v estihodinovych kategoriich. Pravidla $estihodinové kategorie jsou nasledujici: Sest hodin
Ucasti v zavodé mlze byt rozdéleno na maximalné dvé &asti. Casem prvniho spojeni zacind prvni
Cast. Prestavka mezi ¢astmi musi byt alespon dvé hodiny dlouha. Prvni dvouhodinovy nebo delsi
interval mezi spojenimi je povazovan za prestavku a ¢as nasledného spojeni za zacatek druhé
Casti. Do deniku je potfeba oznacit tyto Sestihodinové kategorie jako v sekci PSect=6H SO nebo v
sekci PSect=6H MO.

Poznamka: V ramci vyhodnoceni IARU region I je sestihodinova kategorie spolecnd pro single i
multi, v PSect=6H. V denicich bude pred odeslanim na IARU Region 1 Contest Robot upravena
kategorie PSect=6H.

Ucastnici, ktefi i po skonceni piipadné (i druhé) ¢asti udélaji daldi spojeni o zasilaji kompletni denik
vCetné takovychto spojeni. Tato spojeni jim budou automaticky vyskrtnuta z hodnoceni v
Sestihodinové kategorii, zdstanou vSak zapoctena protistanicim, kterym by byla jinak Skrtnuta z
dlvodu "not in LOG".

6. SoutéZni pasma: Neni-li v podminkach kazdého zavodu poradatelem individualné stanoveno
jinak, jsou soutézni pasma tato: 145 MHz, 435 MHz, 1.3 GHz, 2.4 GHz, 3.4 GHz, 5.7 GHz, 10 GHz,
24 GHz, 47 GHz, 76 GHz, 120 GHz, 134 GHz a 245 GHz. 50 MHz a 70 MHz pouze v IARU Region I.
50MHz a 70 MHz zavodech. Jako desetinny oddélovac v kmito¢tovém pasmu je mozné pouzit ¢arku
, hebo tecku .

7. Druhy provozu: Neni-li v podminkach kazdého zavodu poradatelem individualné stanoveno
jinak, jsou povoleny vSechny druhy provozi CW a FONE v segmentech podle predpisd a
doporuceni IARU Region I.

8. Veskeré vybaveni stanice pouzité k soutéznimu provozu v zavodé, tedy vSechny pfrijimace,
vysilae a antény, musi byt umisténo uvnitf plochy ve tvaru kruhu o maximalnim priméru 500
metrd. Stanovisté stanice nesmi byt po dobu zavodu ménéno. Poufiti jinych pfijimacich a vysilacich
zarizeni, zejména vzdalenych pfijimacd a vysilacli, ktera jsou umisténa mimo vySe definované
stanovisté stanice, neni pro soutézni provoz pripustné a je dlivodem k nehodnoceni stanice. Dle
zavaznosti poruseni podminek mlze poradatel vyradit stanici z hodnoceni az na celou zavodni
sezdnu. V pripadé klubové stanice plati sankce i pro vSechny z(Ucastnéné operatory (viz bod 26). V
pripadé stanice, provozované v rezimu "remote station", tedy kdy je stanovisté operatora rozdilné



od stanovisté stanice, plati pro stanici identicky vSechny podminky, jako pro stanici, u které je
stanovisté operatora a vysilaci stanice totozné.

9. Pouziti DX clusteru (vCetné sité Reversebeacon), DX siti, a verejné pristupnych
radioamatérskych convers kanald a diskusnich chatl (napf. ON4KST apod.) je dovoleno. Pro
radioamatérskou komunikaci v téchto podplirnych prostfedcich plati nasledujici pravidla:

a. Oznamovani (anoncovani) vlastni znacky (self-spotting), zejména ve spojeni s aktualnim
provoznim kmito¢tem, je v siti DX clusterd zakazano. Stru¢né sjednani skedu
prostrednictvim DX clusteru je povoleno.

b. Pouziti jinych pfimych sdélovacich prostiedkl, nez verejné dostupnych prostiedkd
amatérské radiokomunikacni sluzby (telefon, email, ICQ, SKYPE apod.) k dohodnuti pokusu
uskutecnit soutézni spojeni (sked) béhem zavodu je zakazano. Za prostiedky amatérské
radiokomunikacni sluzby se povazuji napfiklad prevadéce, sit' D-star nebo APRS, tedy ty,
kde jsou predavané informace zprostfedkovany vsem pripojenym uZzivatelGim.

c. Pouziti radioamatérskych komunikacnich prostfedkl a siti a diskusnich chatd, jakoz i
pouziti jakychkoli jinych sdélovacich prostiedkl k predani celého nebo ¢asti soutéZniho
kédu (viz bod 14) je zcela zakdzano. Ke kompletnimu, oboustrannému predani soutézniho
kddu a potvrzeni musi dojit vyhradné na daném souté€znim pasmu a v dobé trvani spojeni.
d. Pro pristup k DX clusteru, verejné pristupnym convers kanaldm a radioamatérskym
diskusnim chatlim je povoleno pouziti libovolného pristupového prostiedku.

e. Nerespektovani téchto pravidel je ddvodem k nehodnoceni stanice (viz bod 27) v
prislusném zavodé na vSech soutéznich pasmech.

10. V jednom daném okamziku smi mit kazda stanice na jednom soutéZnim pasmu pouze jeden
signal, pfiemz signal(y) nezbytné pro pripojeni do siti amatérské radiokomunikacni sluzby nebo
pro dohodnuti pokusu uskutecnit spojeni na jiném pasmu (sked) se neuvazuii.

11. Soucet Spickovych vystupnich vykon& (PEP) vSech soucasné pouzitych koncovych stupnd na
jednom soutéznim pasmu nesmi presahnout vykonovy limit prislusSné kategorie a musi byt v
souladu s platnymi predpisy dle bodu 3 (intravilan, extravilan).

12. Spojeni EME, cross-band a pfes pozemni ¢i kosmické prevadéce se do zavodd, na které se
vztahuji tyto vSeobecné podminky, nepoditaiji.

13. V zavodé Ize na kazdém soutéznim pasmu zapoditat s libovolnou stanici jen jedno platné
spojeni, pfi kterém byl obéma stanicemi na daném soutéznim pasmu predan a potvrzen Uplny
soutézni kod. Opakovana spojeni nemusi byt v deniku oznacena (RPT, DUPE apod.) s bodovou
hodnotou 0 (nula). V pfipadé opakovanych spojeni se do vyhodnoceni zapocita prvni spojeni, které
je oboustranné kompletni a spravné.

14. Platné spojeni je takové spojeni kdy operatofi vzajemné prijmou volaci znacku, soutézni kdd a
potvrzeni o UspéSném prijmu znacky a soutézniho kédu. SoutéZni kod sestava z RS nebo RST,
poradového Cisla spojeni a WW-lokatoru stanovisté stanice. Poradové Cislo spojeni musi na
kazdém pasmu zacinat Cislem 001. WW-lokator stanovisté stanice musi odpovidat doporucenim
IARU. Pokud soutézni stanovisté lezi na hranici mezi dvéma ¢i vice WW-lokatory, predava se na
vSech soutéznich pasmech stejny WW-lokator. V tomto pFipadé si mize stanice WW-lokator zvolit
za podminky dodrzeni bodu 8. Kruh o priméru 500m musi zasahovat do zvoleného WW-lokatoru.

15. RS a RST je definovan nasledovné:
R - Citelnost signalu Cislem 3 az 5,



S - sila signalu Cislem 1 az 9,

T - ton signalu Cislem 1 az 9 nebo pismeny S pro signal ovlivnény Sifenim ,rain
scatter", A pro signal ovlivnény polarni zafi a M pro signal ovlivnény Sifenim multi
path.

16. Bodovani.

Za kazdy kilometr preklenuté vzdalenosti mezi obéma stanicemi se pocita jeden bod. Bodova
hodnota spojeni v soutéznim deniku musi byt uvedena jako celé Cislo. Za spojeni v tomtéz WW-
lokatoru se pocita 1 bod. Podle doporuceni I. Regionu TIARU ma byt pouZit koeficient 111,2 pro
prevod stupnl na kilometry, zohlednuijici zakfiveni Zemé. Pro urceni zemépisné Sitky a délky
soutézniho stanovisté pro vypocet lokatoru se pouziva systém WGS-84 (World Geodetic System
1984). Neplatna spojeni maji bodové hodnoceni 0. Pro hodnoceni se pouzije bodové hodnoceni,
vypocitané vyhodnocovacim programem podle stejného algoritmu pro vSechny soutézici stanice, tj.
body uvedené stanici v soutéznim deniku jsou pouze deklarované. Stanice nemusi oznacovat
opakované spojeni, vyhodnocovaci program automaticky vybere prvni platné spojeni a dalsi
opakované spojeni budou oznacena bez bodd.

17. Denik ze zavodu se vyhodnocovateli zasila pres webové rozhrani, viz bod 23. Stanice, které si
v zavodé nepreji byt hodnoceny, nemusi posilat denik ze zavodu, doporucuje se vsak zaslat denik
pro kontrolu.

18. Format elektronického datového souboru s denikem (EDI format) je definovany jako
standardni format pro vyhodnocovani zavodd v ramci IARU Regionu I. Denik v jiném formatu
nebude akceptovan a stanice nebude v zavodé hodnocena. Popis formatu EDI je ulozen na WWW
strankach IARU Region I. a poradatele zavodu.

19. Nazev souboru s denikem zacina dvoumistnym cislem dle nasledujici tabulky, které
jednoznacné oznacuje kombinaci kategorie a pasma.

Cislo Kombinace Kategorie/Pasmo
01 SINGLE — 145 MHz
02 MULTI — 145 MHz
03 SINGLE — 435 MHz
04 MULTI — 435 MHz
05 SINGLE - 1.3 GHz
06 MULTI - 1.3 GHz
07 SINGLE - 2.4GHz
08 MULTI - 2.4GHz
09 SINGLE - 3.4 GHz
10 MULTI - 3.4 GHz
11 SINGLE — 5.7 GHz
12 MULTI - 5.7 GHz
13 SINGLE — 10 GHz
14 MULTI - 10 GHz
15 SINGLE - 24 GHz
16 MULTI — 24 GHz

17 SINGLE — 47 GHz



18 MULTI - 47 GHz

19 SINGLE - 76 GHz

20 MULTI - 76 GHz

21 SINGLE - 120 GHz

22 MULTI - 120 GHz

23 SINGLE — 134 GHz

24 MULTI — 134 GHz

25 SINGLE — 245 GHz

26 MULTI - 245 GHz

50 SINGLE — 50 MHz

51 MULTI — 50 MHz

61 6 HOURS SINGLE — 145 MHz
62 6 HOURS MULTI — 145 MHz
63 6 HOURS SINGLE — 435 MHz
64 6 HOURS MULTI - 435 MHz

Za toto Cislo se pripoji zakladni znacka stanice (dle povolovaci listiny). Pripona datového souboru
je .edi. NedodrZeni tohoto znaceni mlze byt dlivodem k nehodnoceni stanice, pficemz rozhodnuti
je v kompetenci vyhodnocovatele.

Priklad:

010K1XXX.edi denik stanice OK1XXX v kategorii SO v pasmu 145 MHz, bez mezery za Cislem
kategorie.

100K1XXX.edi denik stanice OK1XXX v kategorii MO v pasmu 3.4 GHz.

20. Elektronicky denik ve formatu EDI musi zacinat fadkou [REGITEST;1] a dale mit povinné
vyplnény alespori nasledujici  polozky. Nevyplnéni nebo vynechani téchto polozek miZze byt
dAvodem k odmitnuti deniku a nehodnoceni stanice.

Popis: Priklad:

TName= Nazev zavodu TName=Polni den

TDate= Datum zavodu TDate=20030304;20030305
PCall= Volaci znacka pouzitd v zavodé PCall=0K1XYZ

PWWLo= Vlastni lokator PWWLo=]O70AA

PSect= kategorie PSect=SO

nebo PSect=MO

nebo PSect=CHECK

RCall= znacka odpovédného operatora RCall=0K1AAA
MOpel=znacky operatoru pro MO MOpel=0K1XXX, OK1YYY
MOpe2

(denik v kategorii multi musi v MOpel nebo MOpe2 obsahovat alespon jednu znacku operatora)
Pband = pasmo PBand=1.3 GHz

(povolen je pouze format oznaceni pasma uvedeny v bodu 6.)

RHBBS = emailova adresa pro korespondencii * RHBBS=0k1xyz@73.com
SPowe = vykon pouzity v zavodé SPowe=100

SAnte = popis anténniho systému SAnte=10el. YAGI
SantH = vyska antény nad zemi; nadmorska vyska SAntH=10;660

*emailova adresa nemusi byt vyplnéna, pokud ji soutézZni stanice nedisponuje. Doporucuje se vsak
Jji vyplnit v pfipadé potreby komunikace mezi vyhodnocovatelem a soutézni stanici.



Poznamka: V pripade Ze stanice chce byt hodnocena v mezinarodnim hodnoceni v zavodech
poradanych IARU Region 1 (50/70 MHz ; VHF ; UHF & uW) musi byt RHBBS= vypinéno e-
mailovou adresou, denik bez platné e-mailové adresy mize byt IARU Region Contest Serverem
odmitnut,

A déle pak vlastni spojeni dle definice formétu EDL. Cislo spojeni dle definice formatu EDI mize
byt uvedeno ve tfimistném (001) nebo ¢tyfmistném (0001) tvaru. U jednotlivych spojeni je
doporuceno spravné uvadét druh provozu podle definice formatu EDI:

Kod modu TX mod RX mdd
0 Zadny s nize uvedenych Zadny s nize uvedenych
1 SSB SSB
2 cw Ccw
3 SSB Ccw
4 cw SSB
5 AM AM
6 FM FM
7 RTTY - MGM RTTY — MGM (Varna 2014)
8 SSTV SSTV
9 ATV ATV

21. Denik ze zavodu musi byt viozen na automaticky internetovy portdl nebo odeslan na
emailovou adresu vyhodnocovatele nejpozdéji osmy den (druhé pondéli) po skonceni zavodu.

Stanice, kterd chce vyhrat néktery ze zavodd, musi poslat denik v predepsaném eletronickém
formatu *.edi k vyhoodnoceni nejpozdéji do 23:59 nasledujiciho pondéli po zdvodé. Pokud by
stanice, ktera dosahne po vyhodnoceni nejvyssiho bodového zisku, nedodrZela tuto zkracenou
Ihdtu pro odeslani deniku, pak bude zarazena na druhé misto a na prvni misto postoupi stanice z
plvodné druhého mista.

Poznamka: IARU Region I konference v roce 2020 rozhodla Ze stanice, které chtéji vyhrat nektery
ze zavodd poradanych IARU Region 1 ( 50/70 MHz ; VHF ; UHF & uW) musi odeslat jejich deniky
primo na IARU Region I Contest Robot nejpozdéji do 23:59 ndsledujiciho pondéli po zdvode (do 34
hodin po skonceni zavodii), pouze tyto stanice budou mit ndrok na vitézstvi a ceny.

In every category of all the IARU Region 1 Contests (50/70 MHz ; VHF ; UHF & uW) the

stations willing to win their categories must submit their logs individually to the IARU R1

Contest Robot within the 23:59 UTC of the Monday after the contest (34 hours), only these
stations will be eligible to the victory and prizes.

22. Odeslanim deniku k vyhodnoceni dava stanice svijj souhlas:

a. se zpracovanim osobnich dat organizatory zavodu,

b. se zpracovanim osobnich dat tretimi stranami, které zavod vyhodnocuii,

c. s poskytnutim kompletniho deniku pro kontrolu i vyhodnocovatel@im zavodd v jinych zemich a
d. se zverejnénim vSech udajd v deniku a chybovych vypisti z narodniho hodnoceni.

23. Elektronicky denik se prednostné odesila pomoci automatického internetového portalu na
adrese vkvzavody.crk.cz. V pripadé vypadku internetového portalu je mozné odeslat denik i na
emailovou adresu ,vkvzavody@crk.cz". PFijem deniku v elektronické podobé emailem musi byt
vyhodnocovatelem potvrzen.



U zavodd, které jsou Casové koordinovany v celém Regionu I. IARU nebo jsou vyhodnocovany
mezinarodné, predd vyhodnocovatel prijaté deniky k mezindrodnimu vyhodnocené
poradateli/vyhodnocovateli téchto zavodu.

24.

a. Spojeni je neplatné, pokud ma stanice v deniku jakoukoliv chybu v pfijatém kddu, tzn. ve
znacce, reportu, poradovém Cisle spojeni nebo lokatoru. Vyhodnocovatel je pritom opravnén
prezkoumat pfijaté a vyslané kddy a rozhodnout o platnosti spojeni. Nelze-li jednoznacné
rozhodnout, bere se za spravny Udaj v deniku vysilaci stanice. Pro vyhodnoceni zavodu se pouzivaji
zasadné deniky soutéZicich , nebo nesoutéZicich stanic v predepsaném datovém formatu (*.edi).
Na zvukové, ¢i jiné zaznamy porizené soutézici nebo i jinou stanici nelze brat zretel a
vyhodnocovatel jimi nebude zabyvat.

b. Za chybu ve znacce se nepovazuje neshoda ve znaku za znackou stanice a lomitkem, napriklad
SPOXYZ/p a /9, pfipadné UpIné chybéjici lomitko a znak za nim. Za chybu v reportu se nepovazuje
neshoda na treti pozici, nebo tato zcela chybéjici, napriklad 599/59S nebo 59/599.

c. V pripadé prokazatelné vymyslenych nebo pozménénych spojeni, ktera prinesla neopravnény
bodovy zisk nebo ztézuji identifikaci chyb, je pofadatel opravnén rozhodnout o zplsobu penalizace,
a miZe to byt dlivodem k nehodnoceni stanice podle bodu 25 c.

25. Stanice nebude vyhodnocovatelem v zavodé hodnocena:

a. za prokazané umysiné poruseni soutéznich podminek nebo predpisd,

b. pokud se ¢asovy Udaj u vice neZ 30 % soutéznich spojeni lisi od ¢asovych Gdajd v

denicich protistanic o vice nez 10 minut,

C. za umysIné nepravdivé, chybné nebo chybéjici Udaje uvedené v soutéznim deniku,

d. za poskozeni soutéznich stanic z dlivodu chyb v deniku v pfipad€, Ze pocet chybnych spojeni v
denicich protistanic presahne 30 % zalogovanych spojeni v denicich protistanic.

Takovy denik bude vyrazen z kontroly pro ostatni stanice.

26. Poradatel ma béhem zavodu pravo provadét kontroly dodrzovani soutéznich podminek. Za
timto Ucelem pisemné jmenuje kontrolni komisare. Komisar je povinen se pred zapocetim kontroly
prokazat obsluze stanice pisemnym povérenim. V pribéhu zavodu a 2 hodiny pred zaCatkem je
obsluha soutézni stanice povinna do 2 minut umoznit vstup kontrolnimu komisafi na soutézni
stanovisté a spolupracovat pri kontrole. Pokud kontrolni komisar zjisti poruseni podminek zavodu,
je to d@ivodem k nehodnoceni stanice v daném zavodé. Ddvodem k nehodnoceni je téZ nesportovni
chovani ke kontrolnimu komisafi. Pfi kontrole je kontrolovana stanice povinna pravdivé informovat
komisare o vSech skutecnostech, které jsou predmétem kontroly a pravdivé odpovidat na jeho
otazky souvisejici s kontrolou. Pokud bude kontrolnimu komisafi umoznén vstup za dobu delSi nez
2 minuty od vyzvy, je to dlvodem k anulovani vSech spojeni uskutecnénych soutézni stanici do
tohoto okamziku. Nevpusténi komisare na stanovisté soutézni stanice se povazuje za zvlasté
zavazné poruseni téchto soutéznich podminek. Bude-li dodatecné zjisténo, Ze soutézni stanice pfri
kontrole zatajila komisafi podstatné skutecnosti, resp. mu poskytla nepravdivé informace di
nepravdivé odpovidala na jeho otazky, povazuje se to rovnéZz za poruseni téchto soutéznich
podminek. Poradatel ma pravo a povinnost vSechna zjisténi kontrolniho komisafe zverejnit.
Kontrola dodrzovani soutéznich podminek kontrolnim poslechem musi byt dokumentovana
zvukovym zaznamem. Zdokumentovana musi byt také pripadna kontrola dodrzovani pravidel,
uvedenych v bodé 8.

27. Na navrh vyhodnocovatele mlze poradatel rozhodnout o nehodnoceni stanice v zavodg,
zejména pokud:



a. vyhodnocovatel obdrzi nejméné tfi zdlvodnéné stiznosti jinych ucastnikl zavodu na jeji
nesportovni chovani; stézovatel je povinen predloZit poradateli vSechny dostupné dikazy o
nesportovnim chovani stanice, na niz stiznost podava,

b. stanice nedodrzi pravidla téchto VSeobecnych podminek zavodl na VKV, zejména pak
ustanoveni bod@ 3, 7, 8, 9, 10 a 11,

c. neumozni kontrolu kontrolnimu komisafi dle bodu 26, nebo poskytne-li mu nepravdivé
informace.

28. Stiznost na nesportovni chovani je mozné predkladat pouze do 15 dnli po skoncéeni zavodu.
Vyhodnocovatel je o stiznosti povinen rozhodnout nejpozdéji do 60 dnl od doruceni.
Vyhodnocovatel zavodu je povinen v terminu nejméné 7 dnl pred zverejnénim konecnych
vysledkd zverejnit predbézné konecné vysledky, které musi obsahovat vysledkovou listinu, chybové
logy a soutézni deniky vSech stanic, které zaslaly soutézni deniky do hodnoceni. Pripominky k
vysledkdm vyhodnoceni je mozné podavat do 7 dnl od zvefejnéni predbéZnych vysledkd.
Vyhodnocovatel je povinen se k pfipomince vyjadrit do 7 dnll od jejiho obdrZeni. Proti rozhodnuti
vyhodnocovatele se Gcastnik zavodu, ktery pripominku podal, mize dle svého uvazeni odvolat k
poradateli. Poradatel odvolani Ucastnika zavodu projednd, bez zbyte¢ného prodleni o odvolani
rozhodne a své rozhodnuti odlvodni.

29. Diplomy za umisténi do 3. mista v¢etné budou po zverejnéni konecnych vysledkl ke stazeni v
elektronické podobé na portalu vkvzavody.crk.cz.

30. Odeslanim deniku k vyhodnoceni zavodni stanice prohlasuje, ze dodrzela vsechny zavazné
predpisy pro amatérskou radiokomunikacni sluzbu, tyto soutézni podminky, jakoz i pfipadné dalsi
specifické podminky zavodu a Ze vSechny Udaje, uvedené v soutéznim deniku jsou pravdivé.
Stanice odeslanim deniku dava soucasné poradateli odvolatelny souhlas s hodnocenim v ramci
dlouhodobych soutézi vyhlasovanych poradatelem, do nichz je tento zavod zapocitavan. Tento
souhlas Ize odvolat pouze vzdy pro nadchazejici zavodni sezonu pisemnym prohlasenim drzitele
povoleni doru¢enym do sidla poradatele nejpozdéji do 28. Unora pfislusného roku.

31. Rozhodnuti poradatele zavodu je konecné.

32. Cesky Radioklub vyzyva véechny Gcastniky VKV zavod@ k dodrZovani sportovnich podminek.
Jako voditko priklada néktera pravidla sportovniho chovani (Fair Play)

1. V soutézi bojuji Cestné, podle pravidel a jakékoli jejich poruseni je povazovano za
podvadeéni.

2. Uznam, Ze souper je lepsi.

. Vitézstvi neni dlivodem k nadfazenosti.

. I porazeny zaslouzi uznani, neni teréem posmeéchu, ani skrytého.

. Soutéz ma rovné podminky pro vSechny ucastniky.

. Chci vyhrat, ale nikoli vSak za kazdou cenu.

. Svym chovanim jdu pfikladem mladsim sportovciim.

. Nesportovni chovani je takové chovani, které zvyhodnuje jednu stanici a narusuje volnou
soutéz.

9. Posouzeni, co je sportovni a nesportovni chovani nebo co je a co neni dlivodem pro
diskvalifikaci je plné v kompetenci poradatele a jeho komise.

10. Poradatel pro nesportovni chovani nebo podvadéni nebude az po dobu nasledujicich
tfi let takového Ucastnika hodnotit.
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33. Tyto vSeobecné podminky plati od 1. brezna 2021.



