OK CW zavod 2015

A 1835-1950 kHz + 3520-3560 kHz, vykon podle
povolovacich podminek

stanice pocet spojeni body za spojeni nasobice celkem

1. OK1DOL 101 101 90 9090
2. OM5ZW 95 95 86 8170
3. OM3PA 96 96 84 8064
4. OK2ABU 55 55 45 2475

B 1835-1950 kHz + 3520-3560 kHz, vykon do 100W

stanice pocet spojeni body za spojeni nasobic¢e celkem

1. OK2BFN 93 93 81 7533
2. OM7AG 86 86 77 6622
3. OM7RU 79 79 68 5372
4. OKIMNV 74 74 67 4958
5. OK1DQP 70 70 67 4690
6. OM8ON 71 71 63 4473
7. OK2NO 71 71 62 4402
8. OKIWWIJ 68 68 62 4216
9. OK1DDQ 64 64 57 3648
10. OK2LF 59 59 55 3245
11. OM8VL 59 59 54 3186
12. OM3CDN 60 60 52 3120
13. OM3EE 59 59 52 3068
14. OM2RL 56 56 54 3024
15. OK6HUS 57 57 50 2850
16. OK1JFP 51 51 46 2346
17. OK1KZ 49 49 44 2156
18. OK2BRQ 43 43 41 1763
19. OK1CRX 43 43 40 1720
20. OMSTA 38 38 35 1330

C 1835-1950 kHz + 3520-3560 kHz, vykon do 5W

stanice pocet spojeni body za spojeni nasobice celkem
1. OK1FKD 74 74 68 5032
2. OK1DZD 22 22 22 484



D posluchaci

stanice pocet spojeni body za spojeni nasobice celkem

CHECKLOG deniky ke kontrole



